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Załącznik Nr 1C do SIWZ

Zadanie III

DOSTAWA KAMER HD
Specyfikacja konfiguracji i parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń– wymagania minimalne.

Wymagania ogólne.
1. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe (tzn wyprodukowane nie dawniej, niż na 9 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez oferenta i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem).

2. Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy.

3. Zamawiający wymaga dołączenia do urządzeń dokumentacji - instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim (w wersji elektronicznej lub drukowanej).
4. W ofercie należy umieścić szczegółowe konfiguracje oferowanych urządzeń (identyfikatory katalogowe, opisy itp.), pozwalające je jednoznacznie zidentyfikować.
5. Ze względu na wymaganą obecność osób sprawujących nadzór nad realizacją przedsięwzięcia i mających prawo do podpisywania protokołów, terminy dostaw i wykonania usług muszą być uzgodnione pomiędzy stronami z odpowiednim wyprzedzeniem. Dostawca, najpóźniej 2 dni robocze przed dostawą lub realizacją prac wdrożeniowych, powinien zawiadomić Zamawiającego (faksem lub pocztą elektroniczną) o dniu i godzinie ich prowadzenia.
6. Całość zamówienia ma zostać dostarczona do siedziby ZOSM zlokalizowanej przy ulicy Młynarska 43/45 w Warszawie,
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a. wystąpienia do Oferenta o wskazanie w publicznie dostępnej dokumentacji producenta (strona www), potwierdzenia spełnienia wymogów; nie spełnienie tego warunku w ciągu 2 dni roboczych będzie skutkowało odrzuceniem oferty,

b. wystąpienia do producenta rozwiązania o potwierdzenie spełniania wymogów,

c. przeprowadzenia testów przed wyborem oferty – dostawcy będą na żądanie Zamawiającego zobowiązani do dostarczenia urządzeń testowych w ciągu 3 dni od wezwania.

Warunki gwarancji i serwisu.
· na dostarczane urządzenia musi być udzielona min. 36-miesięczna gwarancja,

· usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki,
· serwis musi obejmować dostarczanie aktualizacji oprogramowania i wsparcie producenta/dystrybutora przy rozwiązywaniu problemów z bieżącą eksploatacją sprzętu i oprogramowania w okresie 36 miesięcy. Zgłoszenia problemów technicznych powinny być możliwe z wykorzystaniem email lub specjalnie przygotowanym do tego portalu 

Kamera  HD (4 sztuki) wymagania minimalne:
· szybkoobrotowa kamera Pan/Tilt/Zoom wraz z obudową ma być przeznaczona do zastosowań zewnętrznych do pracy w trybie 24/7/365,

· kamera ma posiadać przetwornik CMOS nie mniejszy niż 1/3” z funkcją skanowania progresywnego,

· kamera ma być wyposażona w funkcję automatycznego ustawiana ostrości,

· kamera powinna być wyposażona w automatycznie i ręcznie zdejmowalny filtr podczerwieni zapewniając funkcjonalność Dzień/Noc,
· kamera powinna posiadać czułość nie gorszą niż:

· dla 30 IRE:
· Kolor: 0,9 Lux,
· B-W: 0,04 Lux,
lub
· dla 50 IRE:
· Kolor: 2 Lux

· B-W: 0,1 Lux,

· kamera ma umożliwiać transmisję obrazu w formie cyfrowej poprzez siec IP,

· kamera ma umożliwiać sterowanie PTZ w formie cyfrowej poprzez siec IP

· kamera powinna zapewniać 10x zoom optyczny oraz 12x zoom cyfrowy,

· kamera musi wspierać kodowanie obrazu H.264 oraz MJPEG,

· kamera powinna być zaprojektowana w sposób pozwalający na dostarczenie indywidualnie konfigurowalnego strumienia wizyjnego H.264 w rozdzielczości HDTV 1080p (1920x1080) przy 25 klatkach na sekundę,

· kamera musi dostarczać jednocześnie dwa indywidualnie konfigurowane strumienie wizyjne w formatach H.264 oraz Motion JPEG w pełniej rozdzielczości HDTV 1080p,

· kamera musi dostarczać jednocześnie trzy indywidualnie konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach obrazu,

· kamera musi zapewniać możliwość zdefiniowania 99 pozycji (presetów),

· kamera musi zapewniać kąt obrotu (PAN) 360° bez punktu końcowego,

· kamera musi zapewniać kąt pochylenia (TILT) 200°,

· kamera musi zapewniać szybkość obrotu w poziomie 350°/sek,
· kamera musi oferować funkcję elektronicznej migawki z ręczną regulacją,

· kamera musi oferować funkcję balansu bieli regulowaną ręcznie i automatycznie,

· kamera musi oferować możliwość nakładania tekstu na wyświetlany obraz,

· kamera musi być wyposażona w slot na karty pamięci SD,

· kamera ma mieć wbudowany wideoserwer umożliwiający dostępność wideo i konfiguracji dla wielu użytkowników w standardowym systemie operacyjnym i środowisku przeglądarki wykorzystującym HTTP, bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania,

· kamera ma wspierać możliwość sterowania transmisją zarówno Constant Bit Rate (CBR) jak i Variable Bit Rate (VBR),

· kamera musi oferować wsparcie dla następujących protokołów sieciowych: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP,

· kamera musi zapewniać transmisję unicast oraz multicast,

· kamera musi oferować rejestrację trasy PTZ za pomocą urządzenia wejścia jak joystick, pulpit sterujący,

· kamera powinna oferować detekcję ruchu,

· kamera ma mieć możliwość ustawienia co najmniej 8 stref prywatności,

· kamera powinna oferować możliwość filtrowania adresów IP, ochrony dostępu hasłem,

· kamera powinna oferować informację o 50 ostatnich połączeniach,
· kamera powinna umożliwiać przesyłanie obrazów na serwer FTP, lub na adres email,

· kamera powinna być wyposażona w przezroczystą obudowę,

· kamera powinna być wyposażona w obudowę zapewniającą poziom szczelności IP66,

· kamera powinna być wyposażona w obudowę zapewniająca temperaturę pracy od – 30 °C do 50 °C.
UWAGA.

1. Wykonawca dostarczy kamerę wraz z obudową w których będą znajdować się wszystkie niezbędne elementy do pracy w środowisku zewnętrznym w zakresie wymaganych temperatur.
2. Wykonawca dostarczy dedykowane zasilacze do zasilenia kamer.  Zasilacz powinien wykorzystywać dostępne w szafkach TV Zmawiającego  zasilanie o parametrach 230 VAC, 50 – 60 Hz.
3. Wykonawca dostarczy wraz z kamerami dedykowane uchwyty do zewnętrznego montażu słupowego.
PAGE  
1

