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Załącznik Nr 1D do SIWZ

Zadanie IV
Modernizacja ścian graficznych w KSP
Specyfikacja usług, konfiguracji oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń – wymagania minimalne.

Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

· Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem),

· Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 

· Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,
· W ofercie należy umieścić szczegółowe konfiguracje oferowanych urządzeń (identyfikatory katalogowe, opisy itp.), pozwalające je jednoznacznie zidentyfikować.
· Wykonawca dostarczy autoryzację firmy Barco.
Warunki gwarancji i serwisu

· na dostarczany sprzęt oraqz usługę musi być udzielona min. 24-miesięczna gwarancja;

· usunięcie usterki sprzętowej (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 14 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki; 
Stan istniejący.
W Komendzie Stołecznej Policji (KSP) ul. Nowolipie 2 funkcjonują obecnie dwie ściany graficzne:

· ściana graficzna nr 1 w pomieszczeniu Sztabu KSP. Ekran wielkoformatowy firmy BARCO z 4 modułami projekcyjnymi OverView mDR50-DL oraz kontroler ARGUS PROCESSOR i ARGUS OMNIBUS.

· ściana graficzna nr 2 w pomieszczeniu Systemu Wspomagania Dowodzenia KSP - Ekran wielkoformatowy BARCO z 16 modułami projekcyjnymi OverView-mE oraz kontroler multiMedia-Terminal. 
Zakres prac.
· ściana graficzna nr 1. Zamawiający dostarczy kartę dual-DVI. Wykonawca dokona instalacji karty w kontrolerze oraz rekonfiguracji istniejącego systemu w sposób zapewniający obecne  funkcjonowanie ściany i przyjęcie dwóch niezależnych sygnałów DVI o rozdzielczości  1920x1080 pikseli każdy i wyświetlenie na ścianie graficznej. 

· ściana graficzna nr 2. Wykonawca dostarczy urządzenia, zainstaluje je i uruchomi, co pozwoli na przechwytywanie dwóch niezależnych sygnałów DVI o rozdzielczości 1920x1080 pikseli każdy. W przypadku braku możliwości doposażenia istniejącego kontrolera w kartę/karty przechwytywania DVI, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego rozwiązania umożliwiającego realizację powyższej funkcjonalności np. wymianę kontrolera lub podłączenie z pominięciem istniejącego kontrolera innych urządzeń bezpośrednio do modułów projekcyjnych (w tym przypadku Wykonawca odłączy 8 z 16 modułów projekcyjnych oraz dokona rekonfiguracji istniejącego kontrolera z 16 do 8 modułów projekcyjnych). Wykonawca dostarczy stojak rack 19” na potrzeby instalacji urządzeń z zapewnieniem przestrzeni na istniejące urządzenia do ściany graficznej.

