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Załącznik nr 1


Opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień gestorów infrastruktury oraz rozbudowa - wykonana „pod klucz” - istniejącego systemu Infokorki obejmująca zaprojektowanie, dostawę urządzeń 
i materiałów, budowę torów transmisyjnych, budowę kabli światłowodowych oraz montaż 
i uruchomienie rozbudowanego systemu Infokorki wraz z  aktualizacja o nowe punkty kamerowe istniejącej strony Infokorki Urzędu Miasta:

(http://um.warszawa.pl/infokorki/index.php).
W ramach rozbudowy systemu Infokorki Wykonawca wybuduje dziesięć punktów kamerowych na istniejącej strukturze światłowodowej systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy wraz z systemem umożliwiającym przesyłanie obrazu z tych kamer do Internetu 
i wyświetlania tego obrazu na stronie internetowej Urzędu Miasta – Infokorki    (http://um.warszawa.pl/infokorki/index.php).

Wykonawca ma dostarczyć, zainstalować oraz skonfigurować urządzenia, które zrealizują przechwytywanie i przesyłanie wysokiej jakości obrazu. Obraz ten ma być zamieszczany 
w formie statycznych odświeżanych co kilka sekund map bitowych (w formacie jpeg) 
na istniejącym serwerze plikowym. Obrazy z dziesięciu kamer o których mowa w niniejszej specyfikacji, będą przesyłane do serwerowni Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji przy ul. Niecałej 2, podobnie jak to jest realizowane obecnie z 6-ściu istniejących kamer. Obrazy z 16 kamer (6 istniejących + 10 nowobudowanych) mają być przesyłane do siedziby Zamawiającego ul. Bracka 18/15.

UWAGA: Sygnały wizyjne pochodzące z 6 istniejących i 10 nowobudowanych kamer mają być agregowane w KSP na Przełączniku o odpowiedniej wydajności  i przesyłane do Biura Informatyki ul. Niecała 2 za pośrednictwem jednego łącza światłowodowego. Zastosowane 
w KSP konwertery światłowodowe mają być umieszczone w obudowie modularnej wyposażonej w zasilanie redundantne.

Wykonawca zaktualizuje istniejącą stronę internetową Infokorki dostosowując wygląd i funkcjonalność tak aby możliwe było oglądanie obrazów z nowo wybudowanych kamer analogicznie do sposobu jak realizowane jest to obecnie.

2. Lokalizacja kamer
Kamery zostaną umieszczone w następujących miejscach:

	L.P. 
	Dzielnica
	Miejsce

	1.
	Śródmieście
	Most Poniatowskiego (widok z kamery w stronę De Gaulle’a)

	2.
	Śródmieście
	Świętokrzyska/Emilii Plater (widok z kamery w stronę Ronda ONZ)

	3.
	Mokotów


	Puławska/Al. Lotników/Wałbrzyska (widok z kamery w stronę ul. Puławskiej od strony Piaseczna)

	4.
	Mokotów
	Czerniakowska/Gagarina (widok z kamery w kierunku mostu Łazienkowskiego)

	5.
	Ochota


	Al. Jerozolimskie/Dworzec Zachodni (widok z kamery w kierunku ronda Zesłańców)

	6.
	Ochota


	Pomnik Lotników (Wawelska/Żwirki i Wigury) (widok z kamery w kierunku pomnika Lotnika)

	7.
	Wola


	Al. Solidarności/Okopowa (widok z kamery w kierunku al. Solidarności – ul. Wolskiej)

	8.
	Praga Północ


	Ząbkowska/Targowa (widok z kamery w kierunku pomnika Czterech Śpiących) 

	9.
	Praga Południe
	Trasa Łazienkowska/Saska (widok z kamery w kierunku Wisły)

	10.
	Białołęka
	Modlińska / Konwaliowa (widok z kamery w kierunku mostu Grota-Roweckiego)


· 3. Specyfikacja istotnych cech kamery

· Kamera megapikselowa o rozdzielczości co najmniej 1600x1200 punktów i częstotliwości odświeżania 20 kl./s lub większej dla rozdzielczości 1600x1200 punktów.

· automatyczny balans bieli,

· automatyczna ekspozycja,

· ustawienia ekspozycji (wykluczanie i wskazywanie obszarów analizy),
· wzmocnienie obrazu,
· elektroniczna migawka,
· kompensacja światła tylnego,

· funkcjonalność wykrywania ruchu,
· wbudowany Web serwer i ftp serwer,
· wbudowane analogowe wyjście wideo NTSC/PAL,
· cyfrowa autentykacja obrazu.
Kamery stacjonarne mają być umocowane w taki sposób aby ich obudowy i mocowanie nasłupowe nie przesłaniało widoku z kamer obrotowych SMW.

Kamery maja być zamknięte w obudowach do użytku zewnętrznego, stopień ochrony obudowy ma wynosić IP66. Kamery i obudowy kamer mają pochodzić od tego samego producenta. Kamery i obudowy kamer mają być przystosowane do pracy w warunkach (temperatura) co najmniej od –30 do +50oC (wykazane przez producenta). Kamery mają być dostarczone z dedykowanymi do kamer megapikselowych obiektywami o ogniskowej od 4 do 10mm. Ze względu na ograniczony budżet prądowy w punktach kamerowych, całkowity pobór prądu nowego punktu kamerowego: kamery, obudowy z elementami grzewczymi oraz stabilizującymi temperaturę w obudowie, innych, nie może przekraczać 6 Wat (w zakresie temperatur od –30 do +50oC).

4. Specyfikacja istotnych cech przełącznika (w KSP)

· w pełni zarządzany przełącznik warstwy 2,

· co najmniej 24 porty 10/100 RJ-45,

· co najmniej 2 porty miniGBIC,

· obsługa sieci VLAN,

· zarządzanie poprzez WWW,

· możliwość wyposażenia w dwa redundantne zasilacze,

· obsługa pakietów multicast w warstwie 2,

· montaż w rack 19”,

· wysokość nie więcej niż 1U,

· przełącznik wyposażony w GBIC 100Base-FX (SC).
5. Wykorzystanie istniejącego systemu 

Podczas rozbudowy systemu Infokorki, Wykonawca wykorzysta następujące elementy istniejącego systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy:

a) przyłącza elektryczne – zasilanie będzie zrealizowane przy wykorzystaniu tych samych źródeł zasilania, co zasilanie kamer monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy 
z uwzględnieniem przebudowy łącza, zmiany zasilacza, wymiany przemiennika napięcia w razie takiej konieczności.
b) konstrukcje wsporcze - kamery zostaną przytwierdzone do istniejących słupów kamerowych lub latarni oświetlenia ulicznego.
c) Infrastruktura logiczna - transmisja obrazu z kamer ma się odbywać przy wykorzystaniu nadmiarowych włókien w istniejącej sieci światłowodowej monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy (kamera - KRP, KRP - KSP, KSP - Biuro Informatyki).

UWAGA: Wszystkie urządzenia i środki materiałowe dostarczone przez Wykonawcę 
w ramach realizacji wymogów SIWZ mają być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wad prawnych.

6. Odbiory
Odbiór rozbudowanego systemu odbędzie się na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego – testów akceptacyjnych). Testy zostaną dostarczone przez wykonawcę 7 dni przed zgłoszeniem do odbioru.

Kontakty do osób z Urzędu Miasta:
Wydział Projektów Internetowych w  Biurze Promocji Miasta: naczelnik Robert Klimek, tel.: (0-22) 656 62 83  
Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej w Biurze Informatyki i Przetwarzania Informacji: naczelnik Mariusz Stankiewicz, tel.: (022) 595 3210 
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